
CREFIX 
CM - Messung

Dosierbestätigung

1 Woche Vorlaufzeit beachten zur Einteilung der Messung

Unsere Angaben basieren auf unseren derzeitigen Erfahrungen im Estrichleger-Handwerk. Somit können wir die einwandfreie und gleichbleibende Qualität unserer Produkte garantieren. Für die von Ihnen 
ausgeführte Arbeit können wir keine Haftung übernehmen da durch unterschiedliche Verlegetechniken, Bauausführungen und Baustellenverhältnisse keine rechtliche Haftung abgeleitet werden kann. Die 
Wirkungsweise aller Crefix Produkte ist maßgeblich durch Sand und Zement Qualität (auch Zementdosierung) bestimmt. Die Pflichtprüfung zur Normenkonformität sind vom Estrichbetrieb durchzuführen. 

Mit dem erscheinen dieses Merkblattes (Stand März 2023) verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Estrichfirma
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1. Wenn kein CM-Messpunkt vorhanden ist, wird aus Gewährleistungsgründen (Heizrohrbeschädigung) keine 
CM-Messung durchgeführt. Falls eine Messung nach Rücksprache doch auf Wunsch durchgeführt wird, ist für 
Schäden an Leitungen die ausführende Estrichfirma verantwortlich

2. Hiermit versichere ich, dass alle o.g. Angaben wahrheitsgemäß ausgefüllt wurden und der Einbau
des Estrichs nach den gültigen Normen und Hersteller-Angaben verlegt wurde.

Bauvorhaben | Adresse

Ansprechpartner auf der Baustelle Termin zur Messung

Technische Daten zum Eingebauten Estrich mit CREFIX Estrichzusatz

Hersteller/Zementsorte ....kg pro Mischung Sandsieblinie/Kieslieferant

A/B 0-8mm
A/B 0-4mm

CREFIX Produkt/Menge pro Mischung Belegreifheizen laut Protokoll

Ja
Nein

Ja
NeinProtokoll vorhandenMI:

Estrichbau

von:
bis:

Fläche Estrichstärke Fußbodenheizung Messpunkte

Ja
Nein

Ja
Nein

Ort, Datum Unterschrift und Stempel


